GARANTIE

D'UN AN

+ Conception pliable facilite le transport _
« Charniére métallique durable garantit une ——, JEEEEEEeE e &
utilisation a long terme S st
Convertit les lectures de thermometre humide et

sec en humidité relative sans avoir besoin de tables externes

* Le réservoir d'eau intégré contient suffisamment d'eau pour plusieurs heures de test

+ Conception de bulbe mince offre une réponse thermique rapide

* Thermometres a alcool rouge sans mercure

« Thermomeétres en verre durables et résistants aux chocs

« Comprend 2 thermomeétres et méche
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Spécifications du psychromeétre fronde
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B6040 Echelle Fahrenheit B6045 Echelle Celsius i E_
Température % g‘
Gamme de mesure 252 120°F -5a50°C ~ é:g
Précision +1°F +0.5°C ¥ i—g
Divisions 1°F 1°C é:é
Humidité i
Gamme de mesure 10 a 100% RH (sans condensation)
Précision +5% RH
Spécifications générales
Dimensions 19.0x25x25cm (7.5x1x 1"
Poids 87.88 g (3.10 02)
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Spécifications des thermomeétres de rechange

B6040 Psychrometre fronde, échelle Fahrenheit

= B6041 Echelle | B6046 Echelle B6040-NIST Psychrometre fronde, échelle Fahrenheit & NIST

el Fahrenheit Celsius

B6041 Thermometre de rechange, échelle Fahrenheit
Gamme de mesure 25a 120°F -5a50°C B6045 Psychrométre fronde, échelle Celsius
Liquide Alcool rouge B6045-NIST Psychromeétre fronde, échelle Celsius & NIST
Longueur du produit 127 mm (5") B6046 Thermomeétre de rechange, échelle Celsius
Poids 2.83g(0.10 02) B6048 Méches de rechange (Paquet de 6)
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